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@ Sistemas de nebulizaciéon con Ozono

Arco nebulizador con agua ozonizada, vara uso de personas y/o vehiculos.

Caracteristicas
e Dimensionado a medida de sus necesidades

e Arco de acero inoxidable con boquillas de micronizacién

Tratamiento automatico a través de fotocélula

e Nebulizacidn sin mojar los tejidos

e Equipos portétiles
Equipamiento
Generador de Ozono GZ3-E e |ncluido
Arco con boquillas de micronizacién e |ncluido
Equipo de alta presion con deposito Incluid
e [ ]
| de 100L Ll
Fotocélula de deteccidn e Incluido
Controlador Redox e [ncluido
Piedra porosa de 7 cm e |[ncluido
Tubo de teflon 2 metros e |ncluido
|
|
| TABLA I: RESULTADOS DE LA OZONIZACION EN VIRUS
Sistema modular adaptable s Gk O Tegs pebed ek
(ppm) {segundas) (] hibliogrifica.
Are  pxI74 0.04 480 0.1 de Mi (1977)
| Peliovius  0.20 30 1 Herckh&Butler
‘ 1 {1985)
‘ HoV 20 47 1 PérorRey [1995]
1 L
\ Poiovius 1 021 0 01 Roy el ol. (1982)
1
Pofiovirus 1 1.50 8 05 Xakenekon et al
(1979)
\ fogol2 130 0 00 Xatenekon et ol
1973)
Fogo 17 095 240 0.001 Lockowitz (1973]
Arcos para personas y Epis Arcos para Vehiculos RolaviusSA1 025 10 0001 Voughn sl [1587)
Dimensién 2.5 mx2 m Dimensién 3mx 3.5 m
Hepotitis A 1.66 5 0.00001 Hsl & Sobsey 1993)

El ozono es el DESINFECTANTE natural mds potente y eficaz que se conoce sin residuales. Estd considerado como un BIOCIDA reconocido por las ECHA: El
Reglamento de Biocidas (UE) 528/2012 (BPR) entrd en vigor el 1 de septiembre de 2013 por el que se deroga la Directiva de Biocidas (Directiva 98/8 / CE) a

partir de esta fecha. A partir del 1 de septiembre de 2013, el ozono estd regulado como una "sustancia activa” en virtud del BPR
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® Generador de Ozono

AEROLIMP

Gama portatil. Industrial.

Para tratamientos ambientales de choque controlado, con destruccién de ozono.

Equipamiento

Generador de Ozono e |ncluido
Medidor Ozono Ambiental e |ncluido
Turbina de Aire e |ncluido
Destructor de Ozono @ |ncluido
PLC con Pantalla Tactil e |Incluido
Chasis INOX con Ruedas ® |ncluido

Caracteristicas

Modelo AEROLIMP64
Produccién de Ozono MAX 64 g0s/ h
Caudal de la Turbina 1000 m%/h

Alimentacion Eléctrica 230V, 50-60 Hz

Potencia consumida 1.200 W

@ Ext. Salida ozono Tubo 200 mm
Peso 50 kg

Peso Embalado 60 kg

Tamafio Embalado 75 % 75 x 95 cm

Referencia para Pedidos FAERLOLIMP.0001

Incluye:

e Esctrofotémetro de mano, para medir ppm de Ozono
disuelto

e 1 x Mascarilla destructora de Ozono.

e 4 metros de tubo Teflén + inyector a conducto.

e 2 afios de garantia y manual de Usuario Espafiol, Inglés.

Produccion Ozono

64 g03/h

Caudal Turbina

Rango

1000 m3/n

Descripcién:

Aero Cafidn de Ozono Portatil de dltima generacion,
potente, compacto y robusto. Su Turbina de aire y su
ozonizador con tecnologia de descarga en corona
silenciosa, refrigerada por aire, proporciona un caudal aire
con alto ozono constante, utilizado para realizar
tratamientos de desinfeccidn y eliminacién de olores en
salas y habitaculos.

Incluye un medidor de Ozono ambiental, y una pantalla
tactil, que permite al usuario seleccionar el nivel de
ozonizaciéon deseado en cada tratamiento. Ademds,
muestra los valores de ozono alcanzados por grafica

¢Para qué se usa Aerolimp?

Para desinfectar y eliminar olores en salas, mediante
tratamiento de chogue con ozono. Un tratamiento de
ozono potente y rapido, que elimina olores, virus, bacterias
hongos y mohos en habitaciones de hotel, geriatricos,
hospitales, en interiores de coches, caravanas, auto
caravanas, trenes, aviones. También usado en almacenes,
industrias alimentarias, veterinarias, gimnasios, guarderias,
etc...

¢Quién lo usa?

Industria alimentaria
Bodegas

Lonjas y mercados
Mataderos

Profesionales de la limpieza

www.laboralis.pro laboralis@laboralis.pro  T.: (+376) 802 888 | M.: (+376) 354 681



Y

LABESRALIS

SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL

® Generador de Ozono

AP1000

Gama Portatil

Para tratamientos ambientales de choque. Cafion de ozono

Equipamiento

Temporizador
Turbina
Carcasa INOX
Cable conexién

Asa

Caracteristicas

Modelos

Produccion de Ozono

Concentracion de Ozono

Flujo de Gas

Alcance Maximo Recomendado

Alimentacion Eléctrica

Potencia consumida

Salida ozono

Peso

Tamafio Ancho X Alto X Profundo

Condiciones de trabajo

Humedad
Temperatura

Compuestos VOC's

www.laboralis.pro

SSTEMAS DE OZONO

A ozone*

® |[ncluido
e |ncluido
@ |Incluido
® Incluido

@ |Incluido

AP1000

10 g0s/h

15-20 PPM

120 - 190 M*/h
10 metros

220V, 50-60 Hz
120W

Diluido en turbina
5kg

30.5x20.5x31cm

< 80%
5-35C

< 150ppm

Produccion Ozono

Hasta

10 g03/h

Descripcion:

Generador de ozono transportable, potente y robusto. Con
tecnologia de descarga en corona silenciosa, refrigerada
por aire. Funciona a partir de aire ambiente pre filtrado.
gracias a la tecnologia de descarga en corona

silencios

Permite realizar tratamientos de ozono con parada
temporizada regulable. incluye doble ventilador, cable de
alimentacidn, fusible e interruptor de iniciar tratamiento

El disefio del temporizador multifuncién incorporado para
hacer que el dispositivo pueda encender/apagar
automaticamente en cualquier momento 24 horas al dia, o
trabajar en cualquier momento en 7 dias como desee.

éPara qué se usa?

Para desinfectar y eliminar olores de manera rapida vy
potente en ambientes, superficies y tejidos. Un tratamiento
de choque con ozono que desinfecta y elimina olores en
habitaciones de hotel, geriatricos, hospitales, en interiores
de coches, caravanas, auto caravanas, trenes, aviones.
También usado en almacenes, industrias alimentarias,
veterinarias, gimnasios, guarderias, etc...

Una mdquina imprescindible para profesionales de la
limpieza.
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® Generador de Ozono

AP-200

Gama Doméstica

Para tratamientos ambientales. Con mando a distancia.

Caracteristicas

Nombre del Producto ' AP200

Salida de Ozono 200 Mg/h

Flujo de aire - 0.65 m*/min
Presion de Aire 2.16 mm H.0
Material | ABS

Tension 100-220V, 50/60Hz
Consumo AW

Dimensiones 182 x 52 x 120 mm
Peso neto 0.6 Kg

0.ZONE®

SSTEMAS DE OZONO

el ozonito de tu vida.com®

Ventajas:
03: El ozono es el DESINFECTANTE natural mas

potente y eficaz que se conoce sin residuales. Esta
considerado como un BIOCIDA y elimina toda
clase de micro organismos, virus, bacterias,

hongos y toda clase de patdgenos.

Aplicaciones

DESINFECCION y desodorizacidn de habitaciones.
DESINFECCION y desodorizacién de armarios,

zapateros, bolsas de deporte, cascos, guantes,

vehiculos, etc...

Operacion tactil:

Presione “SELECT” para elegir el tiempo de trabajo.

T1: Ejecutar durante 10 segundos y descansar durante 1
minuto

T2: Ejecutar durante 20 segundos, descansar durante 30
segundos

T3: Funcionamiento continuo sin descanso. El indicador T1
y T2 se ilumina al mismo tiempo

www.laboralis.pro laboralis@laboralis.pro  T.: (+376) 802 888 | M.: (+376) 354 681
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® Generador de Ozono

GHBB

Gama comercial

Para tratamiento de aguas en linea con generador, bomba y Venturi integrado
Potenciador de Redox en linea

Equipamiento

Produccion Ozono

Generador Ozono ® [ncluido
Hasta
Venturi con electrovalvula ® Incluido
Bomba de Impulsién ® Tricuido 7 go3/h
Detector de Caudal de agua e Incluido Ozono disuelto
Caudalimetro de aire aspirado e Incluido Hasta
Amperimetro ® |ncluido 0’4 ppm
Caracteristicas
Modelos W‘ GHBB3-E i GHBB7-E
Produccién de Ozono Max 3 g0s/h con Aire; 7 g0s/h con Oxigeno 7 g0s/h con Aire; 12 gOs/h con Oxigeno
Caudal de Agua a tratar 11200 - 2.000 L/h 57200 -2.000 L/h
Concentracion de Ozono en Agua 0,2 ppm con Aire; 1,5 ppm con Oxigeno 0,4 ppm con Aire; 2,5 ppm con Oxigeno
Alimentacidn Eléctrica 230V, 50 Hz . 230V, 50 Hz
Potencia consumida 1 kw | 1,2 kW
Entrada y salida de Agua 3/4” Macho 3/4” Macho
Peso 18 kg 19kg
Tamafio Ancho x Alto x Profundo ‘ 60 x 80 x 25 cm 60 x 80 x 25 cm
Modelos GHBB3-E GHBB7-E

corona silenciosa, refrigerada por aire. Funciona a partir
del aire ambiente letrado y secado por gel de silice.
Incorpora un Venturi que permite mezclar el ozono gas con
el agua, mediante aspiracion

Condiciones de trabajo

Humedad <70%

betiperaiira >35C Permite una regulacion en la potencia de ozono 20-100%.

Compuestos VOC's <150 ppm Incluye indicador de amperios y estados. Si desea ozonizar
ambientes con personas, tendrd que adquirir aparte un

Capacidad de Trabajo Moderado .
controlador de ozono para ambientes
Presidn de Entrada 0,2-6 bar
Tipo de Agua Potable / Agricola sin quimicos APSrARUE SR
= Para potenciar el Redox en una linea de agua presurizada.
Temperatura del agua 521G Especialmente indicado para lavanderias industriales, lineas
Opcional de riego y piscinas particulares sin cubierta.

Kit de Oxigeno. Para alimentar con ACCE.SEM.0093
Botella Oxigeno

Descripcidn:

Generador de ozono bdsico, con tecnologia de descarga en
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® Generadores de Ozono

GP

Gama Portatil

Para tratamientos ambientales de choque. Cafidn de ozono

Equipamiento

Temporizador @ [ncluido
Doble Turbina ® [ncluido
Carcasa INOX ® Incluido
Asa ® |Incluido
Manual de Usuario ® |Incluido

Caracteristicas

'Modelos | GP8-E
Produccién de Ozono 8 g03/h
Caudal de turbinas 130 m3/h
Tiempo Tratamiento regulable 1- 45 Minutos
Alcance Maximo Recomendado ' 10 metros

Alimentacion Eléctrica 230V, 50-60 Hz
VPotencia consumida | 80W

Salida ozono Diluido en turbina
Peso .3 kg

Tamafio Ancho X Alto X Profundo 19x 17 x 28 cm

Referencia para Pedidos FABGAMGP.0008
Condiciones de trabajo

Humedad < 80%
Temperatura 1-35C

Compuestos VOC's < 150ppm

Descripcidn:

Generador de ozono transportable, potente y robusto. Con
tecnologia de descarga en corona silenciosa, refrigerada
por aire. Funciona a partir de aire ambiente pre filtrado.

Permite realizar tratamientos de ozono con parada
temporizada regulable. incluye doble ventilador, cable de
alimentacion, fusible e interruptor de iniciar tratamiento.

¢éPara qué se usa el cafidn de ozono?

230V, 50-60 Hz
150w 80w

Diluido en turbina

19x 17 x 28 cm

Produccion Ozono

Hasta

16 803/h

| GP16-E GpaL | GP16-L

16 g0s3/h 8 g03/h 16 g0s/h

130 m¥/h | 130m¥h 130 m3/h

1- 45 Minutos 1- 45 Minutos 1- 45 Minutos
| 10 metros 5 10 metros

10 metros

115V, 50-60 Hz 115V, 50-60 Hz

150W

Diluido en turbina | Diluido en turbina

;4kg 33kg 4 kg

19x 17 x 28 cm 19x 17 x 28 cm

| I |
| FABGAMGP.0009  FABGAMGP.0010 | FABGAMGP.0011

Para desinfectar y eliminar olores de manera rdpida y
potente en ambientes, superficies y tejidos. Un tratamiento
de choque con ozono que desinfecta y elimina olores en
habitaciones de hotel, geridtricos, hospitales, en interiores
de coches, caravanas, auto caravanas, trenes, aviones.
También usado en almacenes, industrias alimentarias,
veterinarias, gimnasios, guarderias, etc...

Una maquina imprescindible para profesionales de la
limpieza.

Incluye:

* 2 m Cable de alimentacidn

* Recambio de filtro de aire

* Manual de usuario

www.laboralis.pro lahoralis@laboralis.pro  T.: (+376) 802 888 | M.: (+376) 354 681



Y
LABESRALIS

SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL

> 0.ZONE°®

DEQZONO

@® Generadores de Ozono

GPZ

Gama Portatil

Para tratamientos de choque ambientales y pequefios volimenes de agua

El cafién de ozono para aire y agua.

Equipamiento

Temporizador ® |Incluido

Doble Turbina ® |ncluido
Compresor ® |Incluido
Asa @ |ncluido

Salida de Ozono conducida e [ncluido

Caracteristicas
! Modelos
Produccién de Ozono
Caudal de turbinas
Tiempo Tratamiento regulable
Alcance Maximo Recomendado
Alimentacidn Eléctrica
Potencia consumida
Salida ozono
Peso
Tamafio Ancho X Alto X Profundo

Referencia para Pedidos

Condiciones de trabajo

Humedad < 80%

Temperatura 1-35C

Compuestos VOC's < 150ppm

¢éPara qué se usa el cafién de ozono?

Para desinfectar y eliminar olores de manera rapida y
potente en ambientes, superficies y tejidos. Ademas,
permite burbujear ozono en pequefios volimenes de agua,
o bien inyectar ozono en conductos de ventilacién. Un
trata- miento de choque con ozono que desinfecta y
elimina olores en habitaciones de hotel, geriatricos,
hospitales, en interiores de coches, caravanas, auto
caravanas, trenes, aviones. También usado en garrafas de
aguas, barricas, pequefios tanques de agua potable, etc.

Descripcion:

| GPZ2-E
1.000 a 2.000 mg0s/h

Produccidon Ozono

Hasta

4 g03/h

| GPZ4-E

1.000 a 4.000 mgOs/h

130 m3/h 130 m3/h
1- 45 Minutos 1- 45 Minutos
10 metros 10 metros

230V, 50-60 Hz

|150

Conducida en Tubo 8 mm

230V, 50-60 Hz
W | 200W

Conducida en Tubo 8 mm

7 kg 7,5 kg
20x 20 x 44 cm 20x 20 x 44 cm
FABGAGPZ.0001 . FABGAGPZ.0002

Generador de ozono transportable, potente y robusto. Con
tecnologia de descarga en corona silenciosa, refrigerada
por aire. Funciona a partir de aire ambiente prefiltrado y
secado, impulsado por un compresor de membrana que
incorpora el sistema

Permite irrealizar tratamientos con parada temporizada
regulable. Tiene salida de ozono por conducto y te permite
hacer tratamientos de aire y agua. incluye fusible e
interruptor de iniciar tratamiento.

Incluye:

* 2 m Cable de alimentacion

* Recambio de filtro de aire

* Manual de usuario
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® Generador de Ozono

GX 500

Gama comercial

Para tratamientos ambientales con personas

Equipamiento

Temporizador e |ncluido
Turbina ® |Incluido
Carcasa INOX ® |ncluido
Cable conexidn ® |ncluido
Manual de Usuario ® [ncluido
Caracteristicas

Modelo GX 500

Produccidon de Ozono
Tratamiento con Personas (TCP)
Produccién de Ozono
Tratamiento sin Personas (TSP)

500 mg0s/ h

8.000 mg0s/ h

Superficie que cubre 40 m2

Caudal turbinas 8000 m®/h
Alimentacidn Eléctrica 220V -50Hz
Potencia consumida 60 W

Salida ozono Diluido en turbina
Peso 1.5kg

Tamafio Ancho x Alto x Profundo 30x21x9cm
Referencia para Pedidos FABGAMGX.0001

Condiciones de trabajo

Humedad < 70%
Temperatura 5-35C
Compuestos VOC's < 150ppm

Produccion Ozono

Hasta

8 303/h

Descripcion:
S €) Bluetooth

Generador de ozono de haja | | y concentracidn
de ozono para ambientes poco contaminados. Con
tecnologia de descarga en corona silenciosa con dieléctrico
ceramico, refrigerada por aire. Funciona a partir de aire
ambiente pre filtrado. Incluye un medidor de Ozono
ambiental, y una pantalla tactil, que permite al usuario
seleccionar el nivel de ozonizacion deseado en cada
tratamiento. Ademds, muestra los valores de ozono
alcanzados por grafica

El equipo tiene 8 programas de menos a mas intensos, para
tratamientos con personas (TCP). Ademas, incluye otros 6
programas mas para tratamientos de choque sin personas
(TSP), también con distintas intensidades.

Los TCP se basan en una temporizacion ciclica y estdn
continuamente repitiendo el ciclo del programa.

Sin embargo, los TSP, son tratamientos que se ejecutan una
sola vez. Para repetir el tratamiento requiere pulsar el
botén de inicio manualmente.

Cumple la normativa vigente

éPara qué se usa el Gx 5007

Para desinfectar y eliminar olores en ambientes con
personas. Utilizado para mantener la higiene ambiental con
ozono en oficinas, consultas médicas, veterinarias, salas
de espera, geriatricos, guarderias, gimnasios, farmacias,
tiendas de ropa, comercios, vestuarios, taquilleros,
probadores, bafios, etc.

No apto para cocinas o ambientes altamente
contaminados.

Para realizar tratamientos de choque puntuales, cuando no
haya personas. Consigue una desinfeccién y desodorizacién
mds potente cuando no haya personas en la sala.

www.laboralis.pro laboralis@laboralis.pro T.: (+376) 802 888 | M.: (+376) 354 681
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® Generadores de Ozono

GZ

Gama comercial

Baja concentracion de ozono y refrigerado por aire
Para tratamiento aire y agua

Equipamiento

Compresor ® Incluido
Pre filtro Secador ® |ncluido
Filtro de particulas e |ncluido
Interruptor por estado o |Incluido
Amperimetro ® Incluido
Caracteristicas

| Modelos GZI-E
Produccién de 0zono Max | 1g0s/h
Concentracion de 0zono _‘_2,5 g03/m3

Caudal de Ozono Salida 12 Ipm, 0,05 bar

Alimentacién Eléctrica | 230V, 50-60 Hz

Potencia consumida 80w
@ Ext. Salida ozono Tubo 8 mm
Peso 4 kg

Tamafio Ancho x Alto x Profundo . 18 x 25 x 32 cm
Secador Frigo. Compatible -

Referencia para Pedidos ' FABGAMGP.0008

Condiciones de trabajo

Humedad <70%
Temperatura 5-35C
Compuestos VOC's < 150ppm

Descripcidn:

Generador de ozono basico, con tecnologia de descarga en
corona silenciosa, refrigerada por aire. Funciona a partir del
aire ambiente filtrado y secado por gel de silice
suministrado desde un compresor que incorpora el equipo.

Permite una regulacién en la zona de ozono 20-100%
incluye indicador de amperios y estados. Si desea ozonizar
ambientes con personas, tendra que adquirir aparte un
controlador de ozono para ambientes.

Produccion Ozono

Hasta
7 g03/h

Concentraciones Ozono

Hasta

3,2 g03/h

| GZ2-E
1

| 230V, 50-60 Hz

230V, 50-60 Hz

\Gz3E
2 g0s/h 3 g0s/h - 7 g03/h
17 g03/m3 3 g0s/mm3 . 2 g03/m3
17 Ipm, 0,1 bar 17 lpm, 0,1 bar 60 Ipm; 0,3 bar

| 230V, 50-60 Hz

130w 160 w 500 w
Tubo 8 mm | Tubo 8 mm | Tubo 8 mm
6 kg 6,5 kg 15Kg
130x40x 20 cm i30x40x20cm \“40x80x250m
- - SF200L
;-FABGAMGP.OOOQ I FABGAMGP.0010 } FABGAMGP.0011
Opcional

Tarjeta Control de potencia 4-20 mA  ACCE.SEM.0046

Secador Frigo SF200L COMSECAD.0006

éPara qué se usa?

Para desinfectar y eliminar olores en conductos de
ventilacién, en cines, gimnasios, oficinas, geriatricos,
guarderias, hospitales, hoteles, comedores, restaurantes,
discotecas, salas de fumadores, etc. También se usa para
desinfectar pequefios volimenes de agua potable

Incluye:

* 2 m Cable de alimentacion

* 2 m de Tubo salida de ozono

* Tubo secador de silice y brida de sujecion

* Manual de usuario y kit de sefializacién
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GZ- Conductos de ventilacion

Descripcidn:

Generador de ozono con tecnologia de dieléctrico de borosilicato, refrigerada por
aire. Funciona a partir del aire ambiente filtrado y secado por gel de silice

suministrado desde un compresor que incorpora el equipo.

Trabaja en condiciones normales a una temperatura ambiente entre 51°-35° y

humedad relativa de <70%.

¢Para qué se usa?

Para desinfectar y eliminar olores en conductos de ventilacion, en cines, gimnasios,
oficinas, geriatricos, guarderias, hospitales, hoteles, comedores, restaurantes,
discotecas, salas de fumadores, etc. También se usa para desinfectar pequefios

volumenes de agua potable.

Caracteristicas

: Modelos
!

Volumen a ozonizar
Produccién de 0zono Max
Alimentacién Eléctrica
Potencia consumida

@ Ext, Salida ozono

'Tamafio Ancho x Alto x Profundo

Equipamiento
Generador de ozono
Control CRTL.45
Inyector de ozono

2 metros tubo de tefldn

www.laboralis.pro

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

“GZI—E
<1.000m3

' 1g0s/h

| 230V, 50-60 Hz
80w

| Tubo 8 mm

}'31x24x16 cm
|

Equipamiento opcional

CRTL. SM41

Tubo teflén 8 mm

“ GZ2-E
| <2.000 m3

‘ 2 g0s/h

230V, 50-60 Hz
130w

Tubo 8 mm

40 x 30 x 20 cm

laboralis@laboralis.pro  T.: (+376) 802 888 | M.: (+376) 354 681
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® Generador de Ozono

GZ0O DT

Gama Profesional, refrigerado por aire con control por pantalla tactil mediante conexién BLUETOOTH,
Con compresor, concentrador de oxigeno, filtro, secador de aire incluido, inversor de 12V y bateria de proteccion

Equipamiento

Compresor de piston ® [ncluido
Concentrador de Oxigeno e |Incluido
Filtro Particula + Carbdn + Secador e [ncluido
Inversor 12V e |Incluido
Control Redox y Difusor de Ozono e Incluido
Control por Tablet e |ncluido

Caracteristicas
Modelo GZ020-ES

Produccion de Ozono Max 20 g03/h
Concentracion Ozono éptima 70 g03/m3
Caudal Ozono Salida dptimo 51lpm
Alimentacién Eléctrica 12V

Potencia consumida 800 w

@ Ext. Salida ozono Tubo 8 mm

Peso 45 kg

Ancho x Alto x Profundo cm 1020 x 620 x 420

Referencia para Pedidos FABGAGZ0.0023

¢Qué tratamientos realiza?

Generador de ozono dotado de control Bluetooth y Tablet,
incluye pantalla tactil para regular la potencia del equipo y
comprobar la dosis de ozono disuelta en la cuba de agua.
Ademds, incluye un gestor de alarmas y mantenimientos,
registro de datos y visualizacion de gréficas, lectura de
amperios, etc.

Un generador de ozono de dltima generacién, para
controlar su proceso de ozonizacidn con precisién y
seguridad

Con dieléctrico de borosilicato, refrigerado por aire, incluye
compresor de piston, concentrador de oxigeno por allimina
activada, filtro de carbdn activo, particulas y secador de
membrana.

Produccion ozono

20 g0s/h

® ﬂg O.ZONE" |

SATEMASDE OZCNO.

Concentracion de ozono ,
| Go3-waT20

Rango

140 g0s/h

€3 Bluetooth

Condiciones de trabajo

Humedad < 70%

Temperatura 5-35C

Compuestos VOC's < 150ppm
Incluye

* Cable de alimentacidn eléctrica para 12V

* Tubo de teflon para salida ozono

* Difusor poroso fabricado en titanio

* Control Redox +- 2.000mV

* Manual de usuario y Kit de sefializacién

* Tablet para control del generador por Bluettoth

éPara qué se usa?

Para acoplar a vehiculo y realizar tratamiento de
desinfeccién con ozono en agua almacenada en cuba o
depdsito. Su inversor permite conexidn directa a 12V. Su
control por Tablet permite al tractorista monitorizar la
cantidad de ozono que porta en la Cuba en todo momento.
Permite alcanzar altas dosis de ozono disuelto que podran
ser usadas para desinfeccidn de utillaje para cultivo.

www.laboralis.pro laboralis@laboralis.pro  T.: (+376) 802 888 | M.: (+376) 354 681
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® Generador de Ozono

HidroGP

Gama Portatil Profesional

Para tratamientos de choque con agua ozonizada

Equipamiento
Concentrador Oxigeno
Generador Ozono

Sistema de Inyeccion

Sistema de Mezcla

Medidos Redox

Medidor de Ozono Ambiental
PLC con Pantalla Tactil

Chasis INOX con ruedas

Caracteristicas

Modelo

Caudal de agua de entrada
Presion de agua de entrada
Temperatura del agua de entrada
Alimentacidn Eléctrica

Potencia consumida

Concentracion Max. Ozono Gas en
Salida

Caudal Max. Ozono Gas en Salida
Presion Max Ozono Gas en Salida
Caudal Max Agua en Recirculacidn
Tamafio Ancho x Alto x Profundo
Peso

Referencia para Pedidos

¢Qué tratamientos realiza?

* Desinfeccion de superficies y suelos
* Desinfeccion de tanques y depdsitos

* Desinfeccién de barricas

* Desinfeccion de lineas de embotellado

@ Incluido
® |[ncluido
® |ncluido
® |ncluido
® |ncluido
® |ncluido
® |ncluido

@ |[ncluido

HIDRO GP
5a40Llpm
2ab6Bar
5a30¢eC
220V -50Hz
1.800 w

140 g0s/ h

5Lpm

0,2 Bar

40 Lpm
71x115x71cm
90 kg
FABHGP.0001

* Desinfeccion de verduras, frutas y hortalizas

* Desinfecciones agricolas

* Desinfeccion de conductos de ventilacién

Concentracion de Ozono
de salida en agua

Rango

2 5 10 ppm Os

Caudal de agua entrada

Rango

5"'40 Lpm

Descripcion:

Hidro Cafién de Ozono Portdtil de Ultima generacidn,
compacto y robusto, que proporciona agua altamente
ozonizada, gracias a la tecnologia de descarga en corona
silenciosa, refrigerada por aire y su potente capacidad de
disolucién de ozono en agua. Construido con las maximas
calidades, este generador de ozono, proporciona un caudal
de ozono constante, de alta concentracién, tanto en aire
como en agua. Un equipo versatil, imprescindible para los
profesionales de la limpieza.

Con interfaz por pantalla tactil, y un potente PLC, que
controla el proceso. Permitiendo al usuario un manejo
sencillo, pero a la vez completo. Destacamos su potente
control de la produccidén por PID o manual de 0-100%,
Control horario, Registro de Alarmas, Visualizacion de
gréficas, Etc.

Incluye

* Pistola INOX con 3 boquillas

* Espectrofotdmetro de mano, para medir ppm de Ozono
disuelto

* 1 mascarilla destructora de Ozono
* 4 metros de tubo de Tefldn + inyector a conducto
* 2 afios de garantia y manual de Usuario Espafiol e Inglés.

¢Quién lo usa?

* Industrias alimentarias

* Bodegas

* Lonjas y mercados

' Mataderos

* Profesionales de la limpieza

www.laboralis.pro laboralis@laboralis.pro T.: (+376) 802 888 | M.: (+376) 354 681
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® Plantas de Ozonizacion

Hidro VT

Para ozonizar un caudal de agua presurizado.
Con el maximo control

Equipamiento

Generador de Ozono e |ncluido
Secador frigorifico e |ncluido
Bomba, Venturiy Tanque @ |ncluido
PLC y pantalla Tactil e |Incluido
Controlador Redox ® |Incluido
Sensor de Ozono Fugas SM41 e Incluido

Caracteristicas

Modelos ‘: VT GZO 7 -EPS VT GZO 12 -EPS |
Produccién Ozono 7 g0s/h 12 g0s/h
Bomba Hidro 45m3/h-23bar  4,5m3/h-23 bar
Alimentacion Eléctrica 230V, 50 Hz 230V, 50 Hz :
Potencia consumida . 1.4 Kw 1.5 Kw
@ conexiones Hidraulicas 2" Rosca Hembra 2" Rosca Hembra
Peso 120 kg 130 kg

Tamafio Ancho x Alto x Profundo 122 x175x72cm  122x175x72cm

Referencia para Pedidos FAHVTGZO0.0001 FAHVTGZO0.0002

Condiciones de trabajo

Humedad <90%
Temperatura 5-352C
Compuestos VOC's < 150ppm
Temperatura Fluido 5-30¢eC
Sélidos en Suspensién 150 mg/I

@ Sélidos 1mm
Densidad fluido 1g/cm3 £ 5%
Presién Mdxima del Agua a tratar 6 Bar

éPara qué se usa?

Para dosificar ozono en tuberia de agua presurizada, manteniendo
una concentracion de ozono constante, gracias a su autoajuste de
potencia por PID. Utilizado para realizar tratamiento de ozono de
aguas potables, residuales, aguas de lavado, aguas de bafio y
piscinas, acuarios, aguas de proceso, etc. El ozono disuelto en
agua tiene propiedades desinfectantes y depuradoras. Este equipo
tiene un control avanzado, con el que podra controlar su proceso
de ozonizacion con previsién y seguridad

Opcional

www.laboralis.pro laboralis@laboralis.pro

Produccion Ozono

21 m3/h

Concentraciones
Ozono

Hasta

115 303/[’1

. , ;
VT GZO 20 -EPS ! VT GZO40-EPS | VIGZO75-EPS | VT GZO 115-EPS
20 g0s/h 40 g0s/h 75 g0s/h 115 gOs/h

4,5m3/h-23bar  60m3/h-2.3bar | 12m3/h-2.3 bar| 21m3/h- 2.3 bar

230V, 50 Hz 400V,3P+N 50 Hz 400V,3P+N 50 Hz  400V,3P+N 50 Hz
‘ 1.6 Kw 3.2 Kw | 5.5 Kw 7.9 Kw

2" Rosca Hembra 3" Rosca Hembra Brida DN100 Brida DN150

135 kg ’ 190 kg 220 kg 260 kg

122x175x72cm  140x150x82cm  145x 192 x90cm 180 x 196 x 96 cm

FAHVTGZ0.0003 lFAHVTGZ0.00CM FAHVTGZ0.0005 | FAHVTGZO.0006

Medidor de Ozono Disuelto CRTL.AQU.0018
Kit de desgasificacion COMAUTOM.0044
Descripcion:

Planta de ozono de (ltima generacion, dotada con

Generador de ozono gama GZO Plus, con compresor de piston,
concentrador de oxigeno de aliimina activada, unidad de filtracién
y secador frigorifico. Con ntcleos de generacidon de ozono
refrigerados por aire, con dieléctrico de borosilicato.

Sistema de inyeccion de ozono con bomba, Venturi y torre de
presurizacién y mezcla INOX, con regulacion del caudal de ozono
aspirado mediante un bypass. Tuberfas de acero inoxidable 316L.

Control de ultima generacion por PLC con pantalla téctil, con
regulador automatico de % potencia de ozono con lazo PID en
funcién del Redox/0zono, gestor de recetas, planificador hora- rio
semanal, gestor de mantenimientos, gestor de alarmas,
visualizacion de graficas, acceso remoto (opcional) y registro de
datos. incluye el medidor de Redox.

T. (+376) 802 888 | M. (+376) 354 681
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® Generador de Ozono

OZONITO

Gama Domeéstica

Para tratamientos ambientales.

Caracteristicas

Nombre del Producto OZONITO

Salida de Ozono 20 mg/h
Concentracion de iones 200 x 10/4pcs/cm?
Alimentacidn: Entrada DC5V/1Amp
Salida DC5V/1Amp

Dimensiones 121 x 69 x45 mm
Peso Neto 0.300Kg.
Dimensiones con embalaje 180 x 110 x 62 mm

Bateria 5000 mAh

SIN CABLES NI INSTALCION

Instalacion y Operacion

Compruebe todos los accesorios en el embalaje

‘}. 0.Z0ONE

Funcion ION: Oprima el botdn ion en la parte delantera del
ozonito. Realizara un ciclo de 4 h de ionizacidn

Funcién Ozono: Oprima durante 3 segunda el botén 03 en
la parte delantera, se pondrd en color verde y realizard un
ciclo de 30 minutos, si lo pulsa nuevamente cambiard de
color y realizara un ciclo de 1 h. Si desea apagarlo debe
pulsarlo una vez mas.

el ozonito de tu vida.com -

"' O.ZONE'

10k | 63 \

Ventajas:

03: El ozono es el DESINFECTANTE mas eficaz natural que
se conoce sin residuales. Estd considerado como un
BIOCIDA y elimina toda clase de microorganismos, virus,
bacterias, hongos y toda clase de patdgenos.

ION: Ayudan al sistema respiratorio, ayudan al sistema
nervioso, mejora el insomnio, alivia la ansiedad y el estrés,
etc...

POWER BANK: Sirve para cargar diferentes dispositivos
electrénicos.

Aplicaciones
DESINFECCION y desodorizacién de habitaciones.

DESINFECCION de alimentos (frutas, verduras, carne,
pescado, etc..) dentro de un frigorifico.

DESINFECCION y desodorizacién de armarios, zapateros,
bolsas de deporte, cascos, guantes, vehiculos, etc...

IONIZACION de habitaciones, habitaciones de bebes, nifios
y/o personas con dificultad para dormir y problemas
respiratorios.

CARGA portatil de dispositivos electrénicos.

www.laboralis.pro laboralis@laboralis.pro  T.: (+376) 802 888 | M.: (+376) 354 681
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@® Sistemas de Ozono

Campanas de extraccion

Tratamiento de ozono para eliminar los malos olores de campana de extraccién de cocina
Indicado para desodorizar los gases extraidos de la cocina de restaurantes, bares e industrias alimentarias.

Indicado para campanas de hasta 20.000 m3/h

Beneficios del tratamiento

e Reduccién de los malos olores

e Reduccidn de VOC's

e Tratamiento automatico sin mano de obra

e Sin necesidad de almacenar o manipular quimicos

e Bajo consumo eléctrico
Equipamiento Equipamiento opcional Ref padids
Generador de Ozono Gz e ‘Incluido Tubo teflén 8 mm COMTUBOS.0010
Inyector de Ozono » Tncitido Secador frigorifico COMSECAD.0006
2 metros de tubo de teflén e Incluido

Caracteristicas del generador de ozono segiin caudal de aire

Modelos. GZI-E \lGz2E l-GZ?:.—E ‘ GZ7-E }'_:GZD“'ES? E SZB20E8 W
Caudal artr-e.l-t;r- z ﬁ{;ooo m3/h l|< 2.000 m3/h ~<3.000 m3/h ] <7.000 m3/h j; < 12,000 m3/h ; <20.000 m3/h ;
Produccidon Ozono 1g03/h 2 g03/h 3g03/h 7 g03/h 12 g03/h 20 g03/h
Alimentacién Eléctrica 230V, 50-60 Hz | 230V, 50-60 Hz 230V, 50-60 Hz | 230V, 50-60 Hz 230V,50Hz | 230V, 50 Hz
Potencia consumida 30 W 130 W 160 W 500 W 550 W 570 W
| @ Con.éxiones Ozono jjTubo 8 mm i_Tubo gmm Tubo 8 mmr 1 Tubo 8 mm , Tubo 8 mm | Tubo 8 mm
'IanlaﬁgA"ChOXAltOX ';18'x25x32cm§30x40x20cm'_30x40x20cm;40x80x25cmi'35x45x25 85x45x25
Referencia para Pedidos 5101.0001 I 5101.0002 ;. 5101.0003 | 5101.0004 i 5201.0005 | 5201.0006
Condiciones de trabajo e
Mimeoad Generador de ozono hasico, con tecnologia de descarga en
corona silenciosa, refrigerada por aire. Funciona a partir del
Temperatura aire ambiente filtrado y secado por gel de silice
Compuestos VOC's suministrado desde un compresor que incorpora el equipo.

Permite una regulacién en la zona de ozono 20-100%
incluye indicador de amperios y estados. Si desea ozonizar
ambientes con personas, tendra que adquirir aparte un
controlador de ozono para ambientes.

www.laboralis.pro laboralis@laboralis.pro  T.: (+376) 802 888 | M.: (+376) 354 681
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@® Sistemas de Ozono

Camaras frigorificas multicamaras

Tratamiento de ozono para desinfectar y desodorizar varias camaras frigorificas, con la gama GM.

Indicado para varias cdmaras refrigeradas con temperaturas superiores a 2°C.

Beneficios del tratamiento

4.Controlador CRTLS5

Con programador horarlo diario y desis
regulable manualmente.

e Desinfeccion ambiental y de superficies 1.Generador de Ozono
Encargadode pmdun\;:ll;::l;o ab_par:ir
mtiente.

e Eliminacién de virus, bacterias, hongos y mohos
5.5ensor Ozono

A 2.Inyector Jonal para regu i
e Eliminacién de malos olores y etileno. S il | i e
cdmara, generalmente delante del | o000 existente en la cdmara.
evaporador. |
e Tratamiento rapidos y eficaces
3.Unidad de Aire Secador frigorifico
° Tratamiento automético sin aplicar mano de obra Prepara el aire y fo canaliza hj;t’ae:o‘;eg::;; Para secar lalinea de zire comprimido.

Disefio de un sistema de ozono modular para la desinfeccién de camaras frigorificas con ozono.

Con programador horario y CAP. Opcionalmente puede adquirir el sensor de ozono CRTL.SM41. B, para control automética del ozono en la
camara.
GM + UNIDAD DE AIRE + CONTROLADOR + ACCESORIOS

1 Selecciona de los generadores de ozono en funcion del Volumen

)Zono ““M@lﬂme'ﬁ' que cubre H ‘-‘P.roducci_én Ozono _”-Caudal de Aire ” Potencia consumida “ Referencia Pedidos

GM1E o emee T A ) B 80W || FABGAMGM.0005 |
GM3 -E <500 m3 3 g0s/h 15 lpm 130W FABGAMGM.0006
GM7 -E <1.750m3 | 7 g0a/h 50lpm 160 W | FABGAMGM.0007

Con tecnologia de generacién de ozono con dieléctrico de boraosilicato refrigerada por aire.

Para trabajar en condiciones normales de temperatura ambiente 5-35 C y Humedad Relativa <80%, con 12 horas méximas de trabajo al dia.
Todos los modelos se conectan a 230v, 50 hz y tienen una salida de ozono para tubo de 8mm Ext. El tamafio es inferior a 40 x 30 x 22 cm

2 Selecciona una unidad de aire con Caudal de Aire suficiente para alimentar los generadores de Ozono. Secador
frigorifico incluido

: ire W{ Caudal de Aire Tr Potencia consumida “ Referencia Pedi&ﬁ_s,—l
UAC 150 -S 150 Ip 80 W FABGAMUA.0002

'UAC300-5 | 300 lpm | 130 W | FABGAMUA0003 |

3 Selecciona el control

| Controlos p R R th i sl hii || Referencia pedidos |
CRTL.55 con Programador horario 24h y CAP temporizado manualmente CRTL.AIR.0001

| CRTL.PLC.CAMRAS.01 con pantalla tacitl. | CRTLAIR.0006 |

4 Selecciona de control

I IS g e ~ Accesorios o 3 I Referencia Pedidos |
Inyector de PVC. 450x20mm. Con racor de PVDF 8mm ACCE.SEM.0006
Kit de Distribucién y conexién UAC 10 Tubo 10 mm a PVC 25mm, con regulador ACCE.SEM.0028
Ki de Distribucién PVC 25 mm a tubo 8 mm, con regulador ACCE.SEM.0026
CRTL.SM41, Sensor de ozono para controlar el ozono de la camara CRTL.AIR.0004
Tubo Poliuretano 8 mm COMTUBOS.0016
Tubo Poliuretano 10 mm COMTUBOS.0019

www.laboralis.pro laboralis@laboralis.pro  T.: (+376) 802 888 | M.: (+376) 354 681
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® Sistemas de Ozono

Camaras frigorificas

Tratamiento de ozono para desinfectar y desodorizar una cdmara frigorifica individual, con la gama GZ. Indicado para camaras
refrigeradas con temperaturas superiores a 2°C.

Indicado para cdmaras de hasta 1.750 m3. Inyeccién de ozono delante del evaporador.

Beneficios del tratamiento

e Desinfeccion ambiental y de superficies

e Eliminacion de virus, bacterias, hongos y mohos

e Eliminacién de malos olores y etileno.

e Tratamiento rapidos y eficaces

e Tratamiento automatico sin aplicar mano de obra

Equipamiento

Generador de Ozono GZ e [ncluido
Inyector de Ozono e |ncluido
Controlador CRTL45 ® Incluido
Trampa de Condensados ® [ncluido
2 metros de tubo de teflén ® Incluido

Equipamiento opcional
CRTL.SM41. BALIZA
CRTL.PLC.CAMARAS.O01
Tubo teflén 8 mm

Secador frigorifico para GZ7-E

Caracteristicas del generador de ozono seguiin dimensiones de la camara

Ref. pedido
CRTL.AIR.0005

CRTL.AIR.0006
COMTUBOS.0010

COMSECAD.0006

Modelos e [G‘Z-:I-.:E- R Hezz.-_s SRt “GBE %o W[EHE -
Volumendelacamara | <250m3 | <500m3 |<7s0ms  |<1750m3 |
Produccién Ozono 1g03/h 2 g03/h 3g03/h 7 g03/h

Alimentacion Eléctrica 230V, 50-60 Hz : 230V, 50-60 Hz ' 230V, 50-60 Hz 230V, 50-60 Hz
Potencia consumida 80W 130 W 160 W 500 W

@ Conexiones Ozono Tubo 8 mm i‘Tubo 8 mm jTubr:a 8 mm I Tubo 8 mm

VTamaﬁo Ancho x Alto x Profundo 18x25x32cm §;30x40x20 cm | 36x40x20 cm ;L40x80x25 cm
Referencia para Pedidos 5101.0001 51010002 5101,0003 5101.0004

www.laboralis.pro laboralis@laboralis.pro  T.: (+376) 802 888 | M.: (+376) 354 681
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SSTEMAS DE OZONO

Y 0.ZONE°®

® Generador de Ozono

WASH 1

Gama Doméstica

Ozonizador de agua especial lavadoras. Desinfeccion

Caracteristicas

Nombre del Producto WASH 1
Salida de Ozono 0,5a 1,0 mg/L
Caudal de agua 2a7L/min
Alimentacion
Peso 1,3kg

385 x 245 x 70 mm

Dimensiones

Dimensiones con embalaje 430 x 300 x 160

Instalacion y Operacion

Compruebe todos los accesorios en el embalaje

" &
* Dos tubos de manguera con conexién @ 3/4" y adaptador
a grifo convencional

* Soporte de pared y tornillos.

* Transformador

Utilice el tubo de ozono para conectar el mezclador de gas
de agua del grifo con la salida de ozono

Adaptador de CC enchufable con maquina

Al consumir agua la mdaquina comenzard a funcionar
automaticamente

www.laboralis.pro laboralis@laboralis.pro  T.: (+376) 802 8¢y i1y

AC100-240V/50-60Hz 24W

el ozonito de fu vida.com *

*0
O:WASH,

P '

e -

Ventajas:

03: El ozono es el DESINFECTANTE mds eficaz natural que
se conoce sin residuales. Estd considerado como un
BIOCIDA y elimina toda clase de micro organismos, virus,
bacterias, hongos y toda clase de patdgenos.

REDUCE el consumo de productos quimicos al 95% si se
utiliza el activador de ozono.

Tratamiento ECOLOGICO Y RESPETUOSO con el medio
ambiente

NO NECESITA CALENTAR EL AGUA.
Rapido y efectivo.
Funcionamiento automatico.

Aplicaciones

DESINFECCION de la ropa en los procesos de lavado.
Posibilidad de conectar manguito y aprovechar para la
limpieza de todas las superficies.

DESINFECCION de alimentos (frutas, verduras, carne,
pescado, etc..) por ducha.

DESINFECCION de cocinas, bafios, mamparas, cristales, etc.
DESINFECCION con el bafio de mascotas.
DESODORIZA.

(Illuuum‘k
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® Generador de Ozono

WASH 2

Gama Doméstica

Para tratamientos sobre el agua.

Caracteristicas

Nombre del Producto

Salida de Ozono

Concentracion de ozono en agua
Caudal de agua

Presion de agua

Material

Tension

Consumo

Dimensiones

Peso neto

r'-,-:

WASH 2

400Mg/h

0.2 - 1.0mg/L

De 200 a 900 I/h

> 3 bar

ABS

100-240V, 50/60Hz

6w

115 x 50 x 180 mm

0.5 Kg

SThy,, e,

Ventajas:

03: El ozono es el DESINFECTANTE mas eficaz
natural que se conoce sin residuales. Esta
considerado como un BIOCIDA vy elimina toda
clase de micro organismos, virus, bacterias,

hongos y toda clase de patdgenos.

Aplicaciones

En duchas con agua ozonizada para la oxigenacion de la
piel. En muchas ocasiones se nota mejora en pieles
atdpicas, heridas ...etc.

Desinfeccién de alimentos (frutas, verduras, carne,
pescado, ...etc.) por ducha.

Desinfeccion con el bafo de mascotas.

Desodoriza

www.laboralis.pro laboralis@laboralis.pro T.: (+376) 802 888 | M.: (+376) 354 681
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.ZONE®

SISTEMAS DE QZONO

® Generador de Ozono

YinYang

Gama Doméstica

ozonizador multifuncion de agua y aire. Desinfeccidn.

Caracteristicas

Nombre del Producto YIN YANG

Concentracién de Ozono 300-500 mg/h
Alimentacion 220V/50Hz 10W
Dimensiones 205 mm diametro x 52 mm
Dimensiones con embalaje 235 x 215 x 65 mm

Instalacién y Operacién

Compruebe todos los accesorios en el embalaje

* Equipo

* 2 tubos con una piedra porosa en el extremo cada uno

Conecte el cable de alimentacion a un enchufe.

Después de encender la alimentacién, presioné el botdn
con dos anillas negras hasta escuchar el sonido "di".
Después de que se encienda el indicador del botén verde,
la maquina comienza a funcionar durante 30 minutos. La
maquina se apaga automaticamente por seguridad.

Para un ciclo menor presione el botén con una anilla
blanca hasta escuchar el sonido "di". Después de que se
encienda el indicador del botén se ilumina verde,
comienza a funcionar durante 15 minutos. La maquina se
apaga automaticamente por seguridad

Ozono ambiental deje la salida libre de obstrucciones y
siga las instrucciones anteriores

Ozono Agua conecte el tubo en la parte inferior y sumerja
la piedra porosa en agua para el burbujeo y siga las
instrucciones anteriores
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Ventajas:

03: El ozono es el DESINFECTANTE mas eficaz natural que
se conoce sin residuales. Esta considerado como un
BIOCIDA y elimina toda clase de micro organismos, virus,
bacterias, hongos y toda clase de patdgenos

Aplicaciones

DESINFECCION de alimentos (frutas, verduras, carne,
pescado, etc....) por burbujeo.

DESINFECCION y desodorizacién de habitaciones.

DESINFECCION y desodorizacién de armarios, zapateros,
bolsas de deporte, cascos, guantes, vehiculos, etc...
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